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5.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.decembra

noteikumiem Nr.1047

Testiem un produkcijas atbilstības pārbaudēm noteiktās standartdegvielas tehniskie parametri

1. Kompresijaizdedzes motoriem, ko izmanto mobilā tehnikā un, kuru tips ir apstiprināts atbilstoši I un II laikposma emisijas robežvērtībām, kā arī motoriem, ko izmanto iekšējo ūdensceļu kuģos, standartdegviela un motoru darbības un izplūdes gāzu galvenās īpašības noteiktas šā pielikuma 1. tabulā.
1. tabula

	Nr.

p.k.
	Parametrs
	Ierobežojumi un mērvienības2
	Testēšanas metode

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Cetānskaitlis4
	minimālais 457

maksimālais 50
	EN ISO 624512

	2.
	Blīvums pie 15 °C
	minimālais 835 kg/m³
maksimālais 845 kg/m³ (10)
	ISO 367513, ASTM D 4052

	3.
	Destilācija3

— 95 % punkts
	Maksimālais 370 °C
	ISO 340514

	4.
	Viskozitāte 40 °C
	minimālā 2,5 mm²/s
maksimālā 3,5 mm²/s
	ISO 310415

	5.
	Sēra saturs
	minimālais 0,1 masas %9

maksimālais 0,2 masas %8
	ISO 875416, EN 2426017

	6.
	Uzliesmošanas temperatūra
	minimālā 55 °C
	ISO 271918

	7.
	CFPP
	minimālais —

maksimālais +5 °C
	EN 11619

	8.
	Vara korozija
	maksimālā 1
	ISO 216020

	9.
	Konradsona oglekļa atlikums

(10 % DR)
	Maksimālais 0,3 masas %
	ISO 1037021 

	10.
	Pelnu saturs
	Maksimālais 0,01 masas %
	ASTM D 48222

	11.
	Ūdens saturs
	Maksimālais 0,05 masas %
	ASTM D 95, D 1744


	12.
	Neitralizācijas (stipru skābju) skaitlis


	maksimālais 0,20 mg KOH/g
	

	13.
	Oksidēšanās stabilitāte5
	maksimālā 2,5 mg/100 ml
	ASTM D 2274

	14.
	Piedevas6
	
	


Piezīmes:

1. Ja jāaprēķina motora vai transportlīdzekļa termiskā efektivitāte, degvielas siltumvērtību var aprēķināt šādi:

īpatnējā enerģija (siltumvērtība) (tīrā) MJ/kg = (46,423 – 8,792 d2 + 3,17·d) × (1 – (x + y + s)) + 9,42·s – 2,499·x, kur

d – blīvums pie 288 K (15 °C);

x – ūdens masas daļa (%/100);

y – pelnu masas daļa (%/100);

s – sēra masas daļa (%/100).

2. Norādītie lielumi ir patiesie lielumi. Robežlielumi piemēroti atbilstoši standartā ASTM D 3244 "Pamatnosacījumi naftas produktu kvalitātes noteikšanai domstarpību gadījumos" (turpmāk - ASTM D 3244) minētajiem terminiem, minimālā lieluma noteikšanai ir ņemta vērā minimālā starpība 2R virs nulles; nosakot maksimālo un minimālo lielumu, minimālā starpība ir 4R (R – reproducējamība). Neatkarīgi no šā nosacījuma, kas nepieciešams statistikas mērķiem, degvielas ražotājam ieteicams sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R un vidējo vērtību gadījumos, kad norādīta maksimālā un minimālā robežvērtība. Domstarpību gadījumos par degvielas atbilstību kvalitātes prasībām piemēro ASTM D 3244 standarta noteikumus.

3. Norādītie skaitļi parāda iztvaikojušo daudzumu (atgūtais daudzums procentos + zudumi procentos).

4. Cetānskaitlis neatbilst 4R minimālā diapazona prasībai. Tomēr domstarpību gadījumā starp degvielas piegādātāju un degvielas patērētāju izmanto ASTM D 3244 nosacījumus, ja tiek veikts pietiekams skaits atkārtotu mērījumu, lai panāktu vajadzīgo precizitāti.

5. Pat ja oksidēšanās stabilitāti kontrolē, ir sagaidāms, ka derīguma ilgums būs ierobežots. Vēlami piegādātāja ieteikumi par glabāšanas apstākļiem un derīguma ilgumu.

6. Šai degvielai jāsatur vienīgi tiešās ieguves un krekinga ogļūdeņražu destilācijas komponenti; atļauta ir desulfurēšana. Degvielā nedrīkst būt metālus saturošas piedevas vai cetānskaitli uzlabojošas piedevas.

7. Mazāki lielumi ir atļauti, tādā gadījumā ir jāuzrāda izmantotās standartdegvielas cetānskaitlis.

8. Lielāki lielumi ir atļauti, tādā gadījumā ir jāuzrāda izmantotās standartdegvielas sēra saturs.

9. Regulāri jāpārskata, ņemot vērā tirgus tendences. Sākotnējā apstiprinājuma saņemšanai motoram bez atgāzu pēcapstrādes, pēc iesnieguma iesniedzēja lūguma pieļaujamais nominālais sēra saturs ir 0,05 masas % (ne mazāk par 0,03 masas %), un šādā gadījumā faktiski izmērītā cieto daļiņu koncentrācija ir jākoriģē palielinot līdz vidējai vērtībai, kas nomināli noteikta atkarībā no sēra satura degvielā (0,15 masas %), pēc šādas formulas:

PTadj = PT + [SFC × 0,0917 × (NSLF – FSF)], kur

PTadj - koriģētais PT lielums (g/kWh);

PT – izmērītās svērtās cieto daļiņu īpatnējās emisijas lielums (g/kWh);

SFC – svērtais īpatnējais degvielas patēriņš (g/kWh), kas aprēķināts saskaņā ar turpmāk doto formulu;

NSLF – nomināli noteiktā sēra satura masas daļas vidējais lielums 
(t.i., 0,15 %/100);

FSF – degvielas sēra satura masas daļa (%/100);

9.1. vienādojums svērtā īpatnējā degvielas patēriņa aprēķināšanai:
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9.2. produkcijas novērtējuma atbilstības nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 18.2. apakšpunkta prasībām, izmanto standartdegvielu ar sēra saturu, kas atbilst minimālajam/maksimālajam līmenim 0,1/0,2 masas %.

10. Ir atļauti lielāki lielumi līdz 855 kg/m3, kuru gadījumā ir jānorāda izmantotās standartdegvielas blīvums. Produkcijas novērtējuma atbilstības nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 18.2. apakšpunkta prasībām, izmanto standartdegvielu, kas atbilst minimālajam/maksimālajam līmenim 835/845 kg/m3.

11. Visas degvielas īpašības un robežlielumus regulāri jāpārskata, ņemot vērā tirgus tendences.

12. LVS EN ISO 6245:2003 "Naftas produkti - Pelnu satura noteikšana".

13. LVS EN ISO 3675:2002 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode".

14. LVS EN ISO 3405:2002 "Naftas produkti - Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena".

15. LVS EN ISO 3104:2003 +AC "Naftas produkti - Caurredzami un necaurredzami šķidrumi - Kinemātiskās viskozitātes noteikšana un dinamiskās viskozitātes kalkulācija".

16. LVS EN ISO 8754:2003 "Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences metode".

17. LVS EN 24260:2002 "Naftas produkti un ogļūdeņraži - Sēra satura noteikšana - Vikbolda sadedzināšanas metode".

18. LVS EN ISO 2719:2003 "Uzliesmošanas temperatūras noteikšana - Penska-Martena slēgtā tīģeļa metode".

19. LVS EN 116:2002 +AC "Dīzeļdegviela un siltumiekārtu kurināmais - Auksta filtra nosprostošanas punkta noteikšana".

20. LVS EN ISO 2160:2003 "Naftas produkti - Korozijas iedarbība uz varu - Vara plāksnīšu tests".

21. EN ISO 10370:2002 "Naftas produkti - Koksēšanas atlikuma noteikšana – Mikrometode".

22. Tiks aizstāts ar LVS EN ISO 6245:2003 "Naftas produkti - Pelnu satura noteikšana" no tā piemērošanas dienas.

2. Standartdegviela mobilās tehnikas kompresijaizdedzes motoriem, kuru tips ir apstiprināts atbilstoši III A laikposma robežvērtībām ir noteikti šā pielikuma 2. tabulā.

2. tabula

	Nr.
	Parametrs
	Mērvienība
	Robežvērtība 1
	Testa metode

	
	
	
	Minimālā
	Maksimālā
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Cetānskaitlis 2
	
	52
	54,0
	EN ISO 51655

	2.
	Blīvums 15 °C temperatūrā
	kg/m3
	833
	837
	EN ISO 36756

	3.
	Destilācija:
	
	
	
	

	3.1.
	– līdz 50 % no kopējā tilpuma
	°C
	245
	–
	EN-ISO 3405

	3.2.
	– līdz 95 % no kopējā tilpuma
	°C
	345
	350
	EN ISO 34057

	3.3.
	– galīgā viršanas temperatūra
	°C
	–
	370
	EN ISO 34057

	4.
	Uzliesmošanas temperatūra
	°C
	55
	–
	EN 227198

	5.
	CFPP (zemākā filtrējamības temperatūra)
	°C
	–
	– 5
	EN 1169

	6.
	Viskozitāte 40 °C temperatūrā
	mm2/s
	2,5
	3,5
	EN ISO 310410

	7.
	Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži
	% m/m
	3,0
	6,0
	IP 39111

	8.
	Sēra saturs 3
	mg/kg
	–
	300
	ASTMD 5453

	9.
	Vara korozija
	
	–
	1. klase
	EN ISO 216012

	10.
	Konradsona oglekļa atlikums (10 % DR)
	% m/m
	–
	0,2
	EN ISO 1037013`

	11.
	Pelnvielu saturs
	% m/m
	–
	0,01
	EN ISO 624514

	12.
	Ūdens saturs
	% m/m
	–
	0,05
	EN ISO 1293715

	13.
	Neitralizācijas (stipra skābe) skaitlis
	mg KOH/g
	–
	0,02
	ASTM D 974

	14.
	Oksidēšanās stabilitāte 4
	mg/ml
	–
	0,025
	EN ISO 1220516


Piezīmes:

1. Norādītās vērtības ir patiesās vērtības. Robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2000 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs". Minimālā vērtība noteikta vismaz 2R virs nulles; maksimālā un minimālā vērtība noteikta, ievērojot minimālo atšķirību 4R (R - reproducējamība). Neatkarīgi no šā nosacījuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam ieteicams sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad norādīta maksimālā un minimālā robežvērtība. Ja vajadzīgs noskaidrot, vai degviela atbilst kvalitātes prasībām, piemēro LVS EN ISO 4259 noteikumus.

2. Cetānskaitļa diapazons neatbilst 4R minimālā diapazona prasībām. Tomēr domstarpību gadījumā starp degvielas piegādātāju un degvielas patērētāju izmanto LVS EN ISO 4259:2000 nosacījumus, ja tiek veikts pietiekams skaits atkārtotu mērījumu, lai panāktu vajadzīgo precizitāti.

3. Norāda testā izmantotās degvielas faktisko sēra saturu.

4. Pat ja oksidēšanās stabilitāti kontrolē, ir sagaidāms, ka derīguma ilgums būs ierobežots. Vēlami piegādātāja ieteikumi par glabāšanas apstākļiem un derīguma ilgumu.

5. LVS EN ISO 5165:2002 "Naftas produkti – Dīzeļdegvielas uzliesmošanas kvalitātes noteikšana - Cetāna metode".

6. LVS EN ISO 3675:2002 "Nafta un šķidrie naftas produkti – Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode".

7. LVS EN ISO 3405:2002 "Naftas produkti - Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena".

8. LVS EN 22719 "Uzliesmošanas temperatūras noteikšana (Penska-Martena slēgtā tīģeļa metode)", aizvietots ar LVS EN ISO 13736:2002 "Naftas produkti un citi šķidrumi (Uzliesmošanas punkta noteikšana ar Abela slēgtā trauka metodi)".

9. LVS EN 116:2002 +AC "Dīzeļdegviela un siltumiekārtu kurināmais - Auksta filtra nosprostošanas punkta noteikšana".

10. LVS EN ISO 3104:2003 "Naftas produkti – Caurredzami un necaurredzami šķidrumi – Kinemātiskās viskozitātes noteikšana un dinamiskās viskozitātes kalkulācija".

11. IP 391 (LVS EN 12916:2002 A, LVS EN 12916:2005 L) "Naftas produkti – Aromātisko ogļūdeņražu noteikšana vidējos destilātos – Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija ar refrakcijas koeficienta detektēšanu".
12. LVS EN ISO 2160:2003 "Naftas produkti – Korozijas iedarbība uz varu – Vara plāksnīšu tests".

13. LVS EN ISO 10370:2002 "Naftas produkti – Koksēšanas atlikuma noteikšana – Mikrometode".

14. LVS EN ISO 6245:2003 "Naftas produkti – Pelnu satura noteikšana".

15. LVS EN ISO 12937:2002 "Naftas produkti – Ūdens noteikšana – Kulonometriskā Karla Fišera (Karl Fisher) titrēšanas metode".

16. LVS EN ISO 12205:2002 "Naftas produkti – Vidējo destilācijas degviela oksidēšanās stabilitātes noteikšana".

3. Standartdegviela mobilās tehnikas kompresijaizdedzes motoriem, kuru tips ir apstiprināts atbilstoši III B un IV laikposma robežvērtībām noteikti šo noteikumu 3. tabulā:

3. tabula

	
	Parametrs
	Mērvienība
	Robežvērtība 1
	Testa metode

	
	
	
	Minimālā
	Maksimālā
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1.
	Cetānskaitlis 2
	
	
	54,0
	EN ISO 51655

	2.
	Blīvums 15 °C temperatūrā
	kg/m3
	833
	837
	EN ISO 36756

	3.
	Destilācija:
	
	
	
	

	3.1.
	– līdz 50 % no kopējā tilpuma
	°C
	245
	–
	EN ISO 34057

	3.2.
	– līdz 95 % no kopējā tilpuma
	°C
	345
	350
	EN ISO 34057

	3.3.
	– galīgā viršanas temperatūra
	°C
	–
	370
	EN ISO 34057

	4.
	Uzliesmošanas temperatūra
	°C
	55
	–
	EN 227198

	5.
	CFPP (zemākā filtrējamības temperatūra)
	°C
	–
	– 5
	EN 1169

	6.
	Viskozitāte 40 °C temperatūrā
	mm2/s
	2,3
	3,3
	EN ISO 310410

	7.
	Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži
	% m/m
	3,0
	6,0
	IP 39111

	8.
	Sēra saturs 3
	mg/kg
	–
	10
	ASTMD 5453

	9.
	Vara korozija
	
	–
	1. klase
	EN ISO 216012

	10.
	Konradsona oglekļa atlikums (10 % DR)
	% m/m
	–
	0,2
	EN ISO 1037013

	11.
	Pelnu saturs
	% m/m
	–
	0,01
	EN ISO 624514

	12.
	Ūdens saturs
	% m/m
	–
	0,02
	 EN ISO 1293715

	13.
	Neitralizācijas (stipra skābe) skaitlis
	Mg KOH/g
	–
	0,02
	ASTM D 974

	14.
	Oksidēšanās stabilitāte 4
	mg/ml
	–
	0,025
	EN ISO 1220516

	15.
	Eļļainība (HFRR metode – nolietojuma vietas diametrs 60 °C temperatūrā)
	μm
	–
	400
	CEC F-06-A-96

	16.
	Taukskābes metilesteris (FAME)
	Aizliegts


Piezīmes:

1. Norādītās vērtības ir patiesās vērtības. Robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2000 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs". Minimālā vērtība noteikta vismaz 2R virs nulles; maksimālā un minimālā vērtība noteikta, ievērojot minimālo atšķirību 4R (R - reproducējamība). Neatkarīgi no šā nosacījuma, kas vajadzīgs tehnisku iemeslu dēļ, degvielas ražotājam ieteicams sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad norādīta maksimālā un minimālā robežvērtība. Ja vajadzīgs noskaidrot, vai degviela atbilst kvalitātes prasībām, piemēro LVS EN ISO 4259:2000 noteikumus.

2. Cetānskaitļa diapazons neatbilst 4R minimālā diapazona prasībām. Tomēr domstarpību gadījumā starp degvielas piegādātāju un degvielas patērētāju izmanto LVS EN ISO 4259:2000 nosacījumus, ja tiek veikts pietiekams skaits atkārtotu mērījumu, lai panāktu vajadzīgo precizitāti.

3. Norāda testā izmantotās degvielas faktisko sēra saturu.

4. Pat ja oksidēšanās stabilitāti kontrolē, ir sagaidāms, ka derīguma ilgums būs ierobežots. Vēlami piegādātāja ieteikumi par glabāšanas apstākļiem un derīguma ilgumu.

5. LVS EN ISO 5165:2002 "Naftas produkti – Dīzeļdegvielas uzliesmošanas kvalitātes noteikšana – Cetāna metode".
6. LVS EN ISO 3675:2002 "Nafta un šķidrie naftas produkti – Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai – Areometra metode".
7. LVS EN ISO 3405:2002 "Naftas produkti – Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena".

8. LVS EN 22719 "Uzliesmošanas temperatūras noteikšana (Penska-Martena slēgtā tīģeļa metode)", aizvietots ar LVS EN ISO 13736:2002 "Naftas produkti un citi šķidrumi (Uzliesmošanas punkta noteikšana ar Abela slēgtā trauka metodi)".
9. LVS EN 116:2002 +AC "Dīzeļdegviela un siltumiekārtu kurināmais – Auksta filtra nosprostošanas punkta noteikšana".

10. LVS EN ISO 3104:2003 "Naftas produkti – Caurredzami un necaurredzami šķidrumi – Kinemātiskās viskozitātes noteikšana un dinamiskās viskozitātes kalkulācija".

11. IP 391 (LVS EN 12916:2002 A LVS EN 12916:2005 L) "Naftas produkti - Aromātisko ogļūdeņražu noteikšana vidējos destilātos – Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija ar refrakcijas koeficienta detektēšanu".
12. LVS EN ISO 2160:2003 "Naftas produkti - Korozijas iedarbība uz varu - Vara plāksnīšu tests".

13. LVS EN ISO 10370:2002 "Naftas produkti - Koksēšanas atlikuma noteikšana – Mikrometode".

14. LVS EN ISO 6245:2003 "Naftas produkti - Pelnu satura noteikšana".
15. LVS EN ISO 12937:2002 "Naftas produkti – Ūdens noteikšana – Kulonometriskā Karla Fišera (Karl Fisher) titrēšanas metode".
16. LVS EN ISO 12205:2002 "Naftas produkti – Vidējo destilācijas degviela oksidēšanās stabilitātes noteikšana".
4. Standartdegviela mobilās tehnikas dzirksteļaizdedzes motoriem noteikta šo noteikumu 4. tabulā (Divtaktu motoru degviela ir eļļas maisījums ar benzīnu, kura kvalitātes prasības noteiktas šā pielikuma 4.tabulā. Jāizmanto degvielas un eļļas maisījums ar ražotāja ieteikto attiecību, kas ir saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 9.punktu.)

4. tabula

	
	Parametrs
	Mērvienība
	Robežvērtības
	Testa metode
	Publicēšana

	
	
	
	Minimāli
	Maksimāli
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	Pētnieciskās metodes oktānskaitlis, RON
	
	95,0
	–
	EN 25164
	1993

	2.
	Motora oktānskaitlis, MON
	
	85,0
	–
	EN 25163
	1993

	3.
	Blīvums 15°C temperatūrā
	kg/m3
	748
	762
	ISO 3675
	1995

	4.
	Tvaika spiediens pēc Reida
	kPa
	56,0
	60,0
	EN 12
	1993

	5.
	Destilācijas rādītāji
	
	
	–
	
	

	6.
	Viršanas sākuma punkts
	°C
	24
	40
	EN ISO 3405
	1988

	6.1.
	– pārtvaicējas 100 °C temperatūrā
	% v/v
	49,0
	57,0
	EN ISO 3405
	1988

	6.2.
	– pārtvaicējas 150 °C temperatūrā
	% v/v
	81,0
	87,0
	EN ISO 3405
	1988

	6.3.
	– viršanas beigu punkts
	°C
	190
	215
	EN ISO 3405
	1988

	7.
	Atlikums
	%
	–
	2
	EN ISO 3405
	1988

	8.
	Ogļūdeņražu sastāvs
	–
	
	
	
	–

	8.1.
	– Olefīni
	% v/v
	–
	10
	ASTM D 1319
	1995

	8.2.
	– Aromātiskie ogļūdeņraži
	% v/v
	28,0
	40,0
	ASTM D 1319
	1995

	8.3.
	– benzols
	% v/v
	–
	1,0
	EN 12177
	1998

	8.4.
	– Piesātinātie ogļūdeņraži
	% v/v
	–
	Pārējais
	ASTM D 1319
	1995

	9.
	Oglekļa/ūdeņraža attiecība
	
	Jānorāda
	Jānorāda
	
	

	10.
	Oksidēšanās stabilitāte 2
	min.
	480
	–
	EN ISO 7536
	1996

	11.
	Skābekļa saturs
	% (m/m)
	–
	2,3
	EN 1601
	1997

	12.
	Faktiskie sveķi
	mg/ml
	–
	0,04
	EN ISO 6246
	1997

	13.
	Sēra saturs
	(mg/kg)
	–
	100
	EN ISO 14596
	1998

	14.
	Vara korozija 50 (C temperatūrā
	
	–
	1
	EN ISO 2160
	1995

	15.
	Svina saturs
	g/1
	–
	0,005
	EN 237
	1996

	16.
	Fosfora saturs
	g/1
	–
	0,0013
	ASTM D 3231
	1994


Piezīmes:

1. Norādītas patiesās vērtības. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2000 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles; nosakot minimālās un maksimālās vērtības, tām jāatšķiras vismaz par 4R (R - reproducējamība). Neatkarīgi no šā nosacījuma, kas nepieciešams statistikas mērķiem, degvielas ražotājam ieteicams sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad norādīta maksimālā un minimālā robežvērtība, ražotājs var izmantot nulles vērtību gadījumos, kad noteiktā maksimālā vērtība ir 2R, vai vidējo vērtību tad, kad tiek norādītas augšējās un apakšējās robežvērtības. Ja vajadzīgs noskaidrot, vai degviela atbilst kvalitātes prasībām, piemēro LVS EN ISO 4259:2000 noteikumus.

2. Degvielā var būt oksidēšanās inhibitori un metālu dezaktivatori, kurus naftas pārstrādes rūpnīcās parasti izmanto benzīna ražošanā, taču tajā nedrīkst būt deterģentu vai disperģējošu piedevu un šķīdinātāju.

Vides ministra vietā –
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