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3.5.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.decembra

noteikumiem Nr.1047

Noturības prasības

1. Emisiju noturība un nolietojuma koeficienti

1. Šis pielikums attiecas tikai uz kompresijaizdedzes motoriem III A, III B un IV laikposmā.

2. Ražotāji katrai šajos noteikumos noteiktajai piesārņotājai vielai nosaka nolietojuma koeficientu (DF) katrai III A un III B laikposma motoru saimei. Šos nolietojuma koeficientus izmanto tipa apstiprināšanā un ražošanas kontrolē:

2.1. DF noteikšanas testu veic šādi:

2.1.1. ražotājs veic noturības testus, lai uzkrātu motora ekspluatācijas stundas atbilstoši testa grafikam, ko, pamatojoties uz labu inženierpraksi, izvēlas tādu, kurš reprezentē lietošanā esoša motora darbību attiecībā uz emisijas raksturlielumu pasliktināšanos. Noturības testa laiks parasti atbilst vismaz ceturtajai daļai no emisiju noturības perioda (EDP):

2.1.1.1. ekspluatācijas stundas var uzkrāt, ļaujot motoram darboties ar dinamometru aprīkotā izmēģinājuma stendā vai faktiska darba apstākļos. Paātrinātos noturības testus var veikt tad, ja ekspluatācijas stundu uzkrāšanu veic ar lielāku noslodzi nekā faktiska darba apstākļos. Paātrinājuma koeficientu, kas saista motora noturības testā noteikto stundu skaitu un tam atbilstīgo emisiju noturības stundu skaitu, nosaka motora ražotājs, pamatojoties uz labu inženierpraksi;

2.1.1.2. noturības testa gaitā nedrīkst veikt pret emisiju jutīgu sastāvdaļu apkopi vai nomaiņu, izņemot parastos apkopes darbus, ko iesaka ražotājs;

2.1.1.3. testa motoru, apakšsistēmas vai sastāvdaļas, ko izmanto, lai noteiktu gāzu emisijas DF motoru saimei vai motoru saimēm, kurās pielietota līdzvērtīga emisiju regulēšanas sistēmas tehnoloģija, izvēlas motora ražotājs, pamatojoties uz labu inženierpraksi. Izvēles kritērijs ir tāds, ka testa motoram jāreprezentē ar emisiju saistītā nolietojuma raksturlielumi motoru saimē, kurā izmantos testā iegūtās DF vērtības, lai saņemtu tipa apstiprinājumu. Motorus, kam ir atšķirīgs cilindra diametrs un virzuļa gājiens, atšķirīga konfigurācija, atšķirīga gaisa vai degvielas padeves sistēma, var uzskatīt par līdzvērtīgiem attiecībā uz ar emisiju saistītā nolietojuma raksturlielumiem tad, ja tam ir pietiekošs tehnisks pamatojums;

2.1.1.4. DF vērtības, kuras ieguvis cits ražotājs, var izmantot, ja ir pietiekošs pamatojums tam, lai attiecībā uz nolietojumu, kas saistīts ar emisiju, atzītu izmantoto tehnoloģiju līdzvērtīgumu, un ja ir pierādījumi tam, ka attiecīgie testi ir veikti saskaņā ar paredzētajām prasībām;

2.1.1.5. testa motoram emisijas testus veic saskaņā ar šajos noteikumos noteikto procedūru pēc motora sākotnējās piestrādes, bet pirms darbības stundu uzkrāšanas, kā arī pēc noturības perioda beigām. Emisijas testus ar noteiktu regularitāti var veikt arī darbības stundu uzkrāšanas gaitā un izmantot nolietojuma tendences noteikšanā:

2.1.2. sertifikācijas institūcijas pārstāvji nepiedalās darbības stundu uzkrāšanas vai emisijas testos, ko veic, lai noteiktu nolietojuma iespaidu;

2.1.3. DF vērtību noteikšana noturības testos:

2.1.3.1. saskaitāmo DF nosaka kā vērtību, ko iegūst, EDP sākumā noteikto emisijas vērtību atņemot no EDP beigās noteiktās emisijas vērtības;

2.1.3.2. reizināmo DF nosaka kā EDP beigās noteiktā emisijas līmeņa dalījumu ar EDP sākumā noteikto emisijas vērtību;

2.1.3.3. nosaka atsevišķu DF vērtību katrai šajos noteikumos reglamentētajai piesārņojošai vielai. Nosakot DF vērtību NOX + HC standartam, saskaitāmā DF gadījumā to dara, par pamatu ņemot piesārņotāju summu neatkarīgi no tā, ka ar vienu piesārņotāju saistīts negatīvs nolietojums var nekompensēt ar otru piesārņotāju saistīto nolietojumu. Reizināmā NOX + HC DF gadījumā atsevišķi nosaka NOX un HC atbilstīgo DF un atsevišķi aprēķina emisijas līmeņa pasliktināšanos saskaņā ar emisijas testa rezultātiem, un pēc tam iegūtās NOX un HC nolietojuma vērtības apvieno, lai šādi noteiktu to, vai normas ir ievērotas;

2.1.3.4. ja testēšanu neveic pilnai EDP, tad emisijas vērtības EDP beigās nosaka, testa periodā noteikto emisijas nolietojuma tendenci ekstrapolējot līdz pilnai EDP;

2.1.3.5. ja emisijas testa rezultāti ir ar noteiktu regularitāti reģistrēti noturības testa gaitā, tad, lai noteiktu emisiju līmeni EDP beigās, izmanto parastos statistikas datu apstrādes paņēmienus, kuru pamatā ir laba prakse; galīgo emisijas vērtību noteikšanā var izmantot statistiskā nozīmīguma testu;

2.1.3.6. ja aprēķinos iegūst vērtību, kas ir mazāka par 1,00 reizināmā DF gadījumā vai mazāka par 0,00 saskaitāmā DF gadījumā, tad par DF vērtību pieņem attiecīgi 1,0 vai 0,00;

2.1.4. ar sertifikācijas institūcijas atļauju ražotājs var izmantot DF vērtības, kas iegūtas noturības testos, kurus veic, lai noteiktu DF vērtības tādu kompresijaizdedzes motoru tipa apstiprinājumam, kas paredzēti pa ceļiem braucošajiem jaudīgiem transportlīdzekļiem. To atļauj tad, ja pastāv tehniska līdzvērtība starp testā izmantoto ceļu transportlīdzekļa motoru un mobilās tehnikas motoru saimēm, uz kuru tipa apstiprinājumu attiecina minētās DF vērtības. DF vērtības, ko iegūst no ceļu transportlīdzekļa motora emisiju noturības testa rezultātiem, jāaprēķina, pamatojoties uz šā pielikuma 4. punktā noteiktajām EDP vērtībām;

2.1.5. ja attiecībā uz motoru saimi izmanto noteiktu tehnoloģiju, tad testēšanas vietā var veikt ar labu inženierpraksi pamatotu analīzi, lai ar tipa apstiprinājuma piešķīrējas iestādes atļauju noteiktu nolietojuma koeficientu minētajai motoru saimei.

3. Ar DF saistītas informācijas norādīšana tipa apstiprinājuma pieteikumā:

3.1. saskaitāmos DF katrai piesārņojošai vielai atsevišķi norāda tipa apstiprinājuma pieteikumā par tādu kompresijaizdedzes motoru saimi, kuros neizmanto pēcapstrādes ierīces;

3.2. reizināmos DF katrai piesārņojošai vielai atsevišķi norāda tipa apstiprinājuma pieteikumā par tādu kompresijaizdedzes motoru saimi, kuros izmanto pēcapstrādes ierīci;

3.3. Ražotājs pēc sertifikācijas institūcijas pieprasījuma piegādā DF vērtības pamatojošu informāciju. Parasti tā ietver emisijas testu rezultātus, darbības stundu uzkrāšanas testa grafiku, tehniskās apkopes procedūras, kā arī – ja nepieciešams – informāciju, ar ko pamato inženierprakses apsvērumus par tehnoloģiju līdzvērtīgumu.

2. Emisiju noturība (EDP) III A, III B un IV laikposma motoriem

4. Ražotāji izmanto šā pielikuma  tabulā norādīto EDP:

EDP kategorijas III A, III B un IV laikposma kompresijaizdedzes motoriem (stundās)

tabula.

	Nr.
	Kategorija (jaudas diapazons)
	Darbmūžs (stundās) (EDP)

	(1)
	(2)
	(3)

	1.
	≤ 37 kW (motori ar nemainīgu griešanās ātumu)
	3000

	2.
	≤ 37 kW (mainīga ātruma motori)
	5000

	3.
	> 37 kW
	8000

	4.
	Motori izmantošanai iekšējo ūdensceļu kuģos
	10 000

	5.
	Motorvagonu motori
	10 000
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