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2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.decembra

noteikumiem Nr.1047

Informācijas dokumenta veidlapas paraugs un pielikumi

1. Informācijas dokumenta veidlapas paraugs: 

	INFORMĀCIJAS DOKUMENTS NR … ,

kas attiecas uz tipa apstiprinājumu un pasākumiem mobilā tehnikā uzstādāmu iekšdedzes motoru gāzveida piesārņotāju un cieto daļiņu emisiju ierobežošanai

(Direktīva 97/68/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar direktīvu 2004/26/EK)



	
	Standarta motors/motora tips1:



	0
	Vispārēji dati



	0.1.
	Marka (firma):



	0.2.
	Standarta motora(u) un (ja nepieciešams) saimes tips un komerciālais apraksts1:



	0.3.
	Ražotāja tipa kods atbilstoši marķējumam uz motora(-iem)1:



	0.4.
	Ar šo motoru darbināmā mehānisma kategorija2:



	0.5.
	Ražotāja firma un adrese:

	
	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) vārds vai firma un adrese:



	0.6.
	Motora identifikācijas numura atrašanās vieta, kods un piestiprināšanas metode:



	0.7.
	EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas metode:



	0.8.
	Montēšanas rūpnīcas (-u) adrese(s):




Piezīmes:

1 Lieko svītrot.

2 Atbilstoši kategorijai šo noteikumu 3.punktā (piemēram, A).

1.1. pielikumi informācijas dokumentam:

1.1.1. standarta motora (-u) būtiskie parametri (sk. informācijas dokumenta 1.pielikumu),

1.1.2. motoru saimes būtiskie parametri (sk. informācijas dokumenta 2.pielikumu),

1.1.3. saimes motoru tipu būtiskie parametri(sk. informācijas dokumenta informācijas dokumenta 3.pielikumu);

1.2. mobilā mehānisma daļu, kas saistītas ar motoru, parametri (ja nepieciešams);

1.3. standarta motora fotogrāfijas;

1.4. pārējo pielikumu saraksts, ja tādi ir;

1.5. datums, mape.

2. Informācijas dokumenta veidlapas 1.pielikuma paraugs:

1.pielikums informācijas dokumentam

standarta motora BŪTISKIE PARAMETRI1
	1.
	Motora apraksts
	

	1.1. 
	Ražotājs:


	

	1.2. 
	Ražotāja motora kods:


	

	1.3. 
	Cikls: četrtaktu/divtaktu2


	

	1.4. 
	Cilindra diametrs: 


	mm

	1.5.
	Virzuļa gājiens:


	mm

	1.6.
	Cilindru skaits un novietojums:


	

	1.7. 
	Motora darba tilpums: 


	cm3

	1.8. 
	Nominālais griešanās ātrums:


	

	1.9. 
	Griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā:


	

	1.10. 
	Tilpuma kompresijas pakāpe3:


	

	1.11. 
	Sadegšanas sistēmas apraksts:


	

	1.12. 
	Degšanas kameras un virzuļa galviņas rasējums(-i)


	

	1.13. 
	Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:


	

	1.14. 
	Dzesēšanas sistēma


	

	1.14.1.
	Šķidrums


	

	1.14.1.1. 
	Šķidruma veids:


	

	1.14.1.2. 
	Cirkulācijas sūknis(-ņi) jā/nē2


	

	1.14.1.3. 
	Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):


	

	1.14.1.4. 
	Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (ja nepieciešams):


	

	1.14.2. 
	Gaiss


	

	1.14.2.1. 
	Ventilators: jā/nē2


	

	1.14.2.2. 
	Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):


	

	1.14.2.3. 
	Piedziņas pārnesumskaitlis(ļi) (ja nepieciešams):


	

	1.15. 
	Ražotāja atļautā temperatūra


	

	1.15.1. 
	Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā temperatūra pie izplūdes: 


	K

	1.15.2. 
	Gaisa dzesēšanas sistēma: atskaites punkts:


	

	
	Maksimālā temperatūra atskaites punktā: 


	K

	1.15.3. 
	Maksimālā ieplūstošā dzesējošā gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (ja nepieciešams):


	K

	1.15.4. 
	Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(-ļu) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora ārējam(-iem) atlokam(iem): 


	K

	1.15.5. 
	Ziežeļļas temperatūra: 
minimālā: 


	K

	
	



maksimālā:


	K

	1.16. 
	Ieplūstošā gaisa dzesēšanas iekārta: jā/nē2


	

	1.16.1. 
	Marka:


	

	1.16.2. 
	Tips:


	

	1.16.3. 
	Sistēmas apraksts (piem., maksimālais pūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja nepieciešams):


	

	1.16.4. 
	Starpdzesētājs: jā/nē2


	

	1.17. 
	Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes: 


	kPa

	1.18. 
	Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes: 


	kPa

	2. 
	PAPILDU IERĪCES PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAI (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)


	

	
	· Apraksts un/vai zīmējums(-i):


	

	
	
	

	3. 
	DEGVIELAS PADEVE
	

	3.1. 
	Padeves sūknis


	

	
	Spiediens3 vai raksturlielumu diagramma: 


	kPa

	3.2. 
	Iesmidzināšanas sistēma


	

	3.2.1. 
	Sūknis


	

	3.2.1.1. 
	Marka(s):


	

	3.2.1.2.
	Tips(-i):


	

	3.2.1.3.
	Padeve: … un … mm3 virzuļa gājienam vai ciklam3 pie pilnas iesmidzināšanas, ja sūkņa griešanās ātrums ir attiecīgi … apgr./min (nomināli) un … apgr./min (maksimālais griezes moments) vai raksturlielumu diagramma


	

	
	Minēt izmantoto metodi: Uz motora/uz sūkņa2 stenda


	

	3.2.1.4. 
	Iesmidzināšanas apsteidze


	

	3.2.1.4.1. 
	Iesmidzināšanas apsteidzes līkne3:


	

	3.2.1.4.2. 
	Iesmidzināšanas momenta iestatīšana3:
	

	3.2.2. 
	Iesmidzināšanas cauruļu sistēma


	

	3.2.2.1. 
	Garums: 


	mm

	3.2.2.2. 
	Iekšējais diametrs: 


	mm

	3.2.3. 
	Smidzinātājs(-i)


	

	3.2.3.1. 
	Marka(s):


	

	3.2.3.2. 
	Tips(-i):


	

	3.2.3.3. 
	Atvēršanas spiediens3 vai raksturlielumu diagramma: 


	kPa

	3.2.4. 
	Regulators


	

	3.2.4.1. 
	Marka(s):


	

	3.2.4.2. 
	Tips(-i):


	

	3.2.4.3. 
	Griešanās ātrums, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze3:


	apgr./min

	3.2.4.4. 
	Maksimālais ātrums bez slodzes3: 


	apgr./min

	3.2.4.5. 
	Tukšgaitas griešanās ātrums 3: 


	apgr./min

	3.3. 
	Aukstās palaišanas sistēma


	

	3.3.1. 
	Marka(s):


	

	3.3.2. 
	Tips(-i):


	

	3.3.3. 
	Apraksts:


	

	4. 
	VĀRSTU IESTATĪJUMS
	

	4.1. 
	Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret maiņas punktiem vai līdzvērtīgi dati.


	

	4.2. 
	Standarta diapazons un/vai iestatījuma diapazons2
	


Piezīmes:

1 Vairāku standarta motoru gadījumā jāiesniedz ziņas par katru no tiem.

2 Nevajadzīgo svītrot.

3 Noteikt pielaides.

3. Informācijas dokumenta veidlapas 2.pielikuma paraugs:

2.pielikums informācijas dokumentam

MOTORU SAIMES BŪTISKIE PARAMETRI

	1.
	KOPĒJIE PARAMETRI1.



	1.1.
	Sadegšanas cikls:



	1.2.
	Dzesējošā vide:



	1.3.
	Gaisa iesūkšanas metode:



	1.4.
	Degšanas kameras tips/konstrukcija:



	1.5.
	Vārsts un atveru izvietojums – konfigurācija, lielums un skaits:



	1.6.
	Degvielas sistēma:



	1.7.
	Motora vadības sistēmas:



	
	Identitātes pierādījums saskaņā ar rasējuma(-u) numuru(-iem):



	
	dzesēšanas sistēma pie slodzes:



	
	izplūdes gāzu recirkulācija2:



	
	ūdens iesmidzināšana/emulģēšana2:



	
	gaisa iesmidzināšana2:



	1.8.
	Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma2:



	
	Pierādījums identiskai (vai mazākajai — standarta motora gadījumā)attiecībai: sistēmas kapacitāte attiecībā pret degvielas padevi virzuļa gājienā, saskaņā ar diagrammas skaitli(-ļiem):



	2.
	MOTORU SAIMES ĪPAŠĪBU UZSKAITĪJUMS.

	2.1.
	Motoru saimes nosaukums:



	2.2.
	Šīs saimes motoru īpašības:



	
	Standarta motors1

	
	Motora tips


	
	
	
	
	

	
	Cilindru skaits


	
	
	
	
	

	
	Nominālais griešanās ātrums (apgr./min)


	
	
	
	
	

	
	(1) Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem


	
	
	
	
	

	
	Nominālā efektīvā jauda (kW)


	
	
	
	
	

	
	griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā (apgr./min)
	
	
	
	
	

	
	Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3) dīzeļmotoriem, degvielas plūsma (g/h) benzīna motoriem1


	
	
	
	
	

	
	Maksimālais griezes moments (Nm)


	
	
	
	
	

	
	Mazākais tukšgaitas griešanās ātrums (apgr./min.)


	
	
	
	
	

	
	Cilindra darba tilpums (standarta motora %)


	
	
	
	
	100


Piezīmes:
1 Sīkākus datus sk. informācijas dokumenta 1.pielikumā. 
2 Jāaizpilda atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 5. un 6.nodaļas nosacījumiem. 
3 Ja neattiecas, atzīmēt ar "nav".

4. Informācijas dokumenta veidlapas 3.pielikuma paraugs:

3.pielikums informācijas dokumentam

SAIMEI PIEDERĪGA MOTORA TIPA BŪTISKIE PARAMETRI1
	1. 
	MOTORA APRAKSTS
	

	1.1. 
	Ražotājs:
	

	1.2. 
	Ražotāja motora kods:


	

	1.3. 
	Cikls: četrtaktu/divtaktu2


	

	1.4. 
	Cilindra diametrs: 


	mm

	1.5. 
	Virzuļa gājiens: 


	mm

	1.6. 
	Cilindru skaits un novietojums:


	

	1.7. 
	Motora darba tilpums: 


	cm3

	1.8. 
	Nominālais griešanās ātrums:


	

	1.9. 
	Griešanās ātrums maksimālajā griezes momentā:


	

	1.10. 
	Tilpuma kompresijas pakāpe3:


	

	1.11. 
	Sadegšanas sistēmas apraksts:


	

	1.12. 
	Sadegšanas kameras un virzuļa galviņas rasējums(-i):


	

	1.13. 
	Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:


	

	1.14. 
	Dzesēšanas sistēma


	

	1.14.1. 
	Šķidrums


	

	1.14.1.1. 
	Šķidruma veids:


	

	1.14.1.2. 
	Cirkulācijas sūknis(-ņi) jā/nē2


	

	1.14.1.3. 
	Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):


	

	1.14.1.4. 
	Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (ja nepieciešams):


	

	1.14.2. 
	Gaiss


	

	1.14.2.1. 
	Ventilators: jā/nē2


	

	1.14.2.2. 
	Īpašības vai marka(s) un tips(-i) (ja nepieciešams):


	

	1.14.2.3. 
	Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (ja nepieciešams):


	

	1.15. 
	Ražotāja atļautā temperatūra


	

	1.15.1. 
	Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā temperatūra pie izplūdes:


	K

	1.15.2. 
	Gaisa dzesēšanas sistēma: atskaites punkts:


	

	
	Maksimālā temperatūra atskaites punktā: 


	K

	1.15.3. 
	Maksimālā ieplūstošā dzesējošā gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (ja nepieciešams):


	K

	1.15.4. 
	Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(-ļu) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora ārējam(-iem) atlokam(-iem):

 
	K

	1.15.5. 
	Ziežeļļas temperatūra: 
minimālā:


	K

	
	


maksimālā:


	K

	1.16. 
	Ieplūstošā gaisa dzesēšanas iekārta: jā/nē2
	

	1.16.1. 
	Marka:


	

	1.16.2. 
	Tips:


	

	1.16.3. 
	Sistēmas apraksts (piem., maksimālais ieplūstošā gaisa spiediens, izlaišanas vārsts, ja nepieciešams):


	

	1.16.4.
	Starpdzesētājs: ir/nav2


	

	1.17. 
	Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes:


	kPa

	1.18. 
	Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un 100 % slodzes: 


	kPa

	
	
	

	2.
	PAPILDUS PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS IERĪCES (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)
	

	
	· Apraksts un/vai zīmējums(-i):


	

	
	
	

	3. 
	DEGVIELAS PADEVE DĪZEĻMOTORIEM
	

	3.1. 
	Padeves sūknis


	

	
	Spiediens3 vai parametru diagramma: 


	kPa

	3.2. 
	Iesmidzināšanas sistēma


	

	3.2.1. 
	Sūknis


	

	3.2.1.1. 
	Marka(s):


	

	3.2.1.2. 
	Tips(-i):


	

	3.2.1.3. 
	Padeve: … un … mm3 virzuļa gājienam vai ciklam3 pie pilnas iesmidzināšanas un pie sūkņa griešanās ātruma attiecīgi … apgr./min (nomināli) un … apgr./min (maksimālais griezes moments) vai parametru diagramma.


	

	
	Miniet izmantoto metodi: motorā/sūkņa stendā2


	

	3.2.1.4. 
	Iesmidzināšanas apsteidze


	

	3.2.1.4.1. 
	Iesmidzināšanas apsteidzes līkne3:


	

	3.2.1.4.2. 
	Iesmidzināšanas momenta iestatīšana3:


	

	3.2.2. 
	Iesmidzināšanas cauruļu sistēma


	

	3.2.2.1. 
	Garums:


	mm

	3.2.2.2. 
	Iekšējais diametrs:


	mm

	3.2.3. 
	Smidzinātājs(-i)


	

	3.2.3.1. 
	Marka(s):


	

	3.2.3.2. 
	Tips(-i):


	

	3.2.3.3. 
	Atvēršanas spiediens3 vai parametru diagramma: 


	kPa

	3.2.4. 
	Regulators


	

	3.2.4.1. 
	Marka(s):


	

	3.2.4.2. 
	Tips(-i):


	

	3.2.4.3. 
	Griešanās ātrums, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze3: 


	apgr./min



	3.2.4.4. 
	Maksimālais ātrums bez slodzes3: 


	apgr./min

	3.2.4.5. 
	Tukšgaitas griešanās ātrums 3: 


	apgr./min

	3.3. 
	Aukstās palaišanas sistēma


	

	3.3.1. 
	Marka(s):


	

	3.3.2. 
	Tips(-i):


	

	3.3.3. 
	Apraksts:


	

	4.
	DEGVIELAS PADEVE BENZĪNA MOTORIEM 
	

	4.1.


	Karburators: 


	

	4.1.1.


	Marka(s): 


	

	4.1.2.


	Tips(–i): 


	

	4.2.


	Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta vai daudzpunktu: 
	

	4.2.1.


	Marka(s): 


	

	4.2.2.
	Tips(–i): 


	

	4.3.


	Iesmidzināšana cilindrā:

 
	

	4.3.1.


	Marka(s): 


	

	4.3.2.


	Tips(–i): 


	

	4.4.


	Degvielas plūsma [g/h] un gaisa/degvielas attiecība pie nominālā griešanās ātruma un plaši atvērta droseļvārsta 


	

	5.
	VĀRSTU IESTATĪJUMS
	

	5.1.
	Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati.


	

	5.2.


	Standarta diapazons un/vai iestatījuma diapazons2


	

	5.3.


	Regulējama vārsta atvēršanas vai aizvēršanas sistēma (ja to izmanto, un ieplūdei un/vai izplūdei)


	

	5.3.1.


	Tips: pastāvīgas darbības vai ieslēdzama/izslēdzama


	

	 5.3.2.
	Ekscentra fāzes nobīdes leņķis
	

	6.
	ATVERES KONFIGURĀCIJA


	

	6.1.
	Vieta, lielums un skaits 


	

	7.
	AIZDEDZES SISTĒMA


	

	7.1.
	Indukcijas spole


	

	7.1.1.
	Marka(s): 


	

	7.1.2.
	Tips(–i): 


	

	7.1.3.
	Skaits: 


	

	7.2.
	Aizdedzes svece(s): 


	

	7.2.1.
	Marka(s): 


	

	7.2.2.
	Tips(–i): 


	

	7.3.
	Magneto: 


	

	7.3.1.
	Marka(s): 


	

	7.3.2.
	Tips(–i): 


	

	7.4.
	Aizdedzes laikiestate: 


	

	7.4.1.
	Aizdedzes apsteidze attiecībā pret augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos) 


	

	7.4.2.
	Apsteidzes raksturlīkne, ja tādu izmanto: 


	


Piezīmes:

1Vairāku standarta motoru gadījumā jāiesniedz ziņas par katru no tiem.

2 Nevajadzīgo svītrot. 
3 Noteikt pielaides.

Vides ministra vietā –

zemkopības ministrs
M.Roze
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