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7.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.decembra

noteikumiem Nr.1047

Tipa apstiprinājuma sertifikāta un testēšanas pārskatu veidlapu paraugi

1. Tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas paraugs:

Tipa apstiprinājuma sertifikāts

	Zīmoga vieta



	Paziņojums par tipa apstiprinājumu/tipa apstiprinājuma grozījumu/atteikumu izdot tipa apstiprinājumu /tipa apstiprinājuma anulēšanu1 motora tipam vai motoru saimei piesārņotāju emisijai atbilstoši direktīvai 97/68/EK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar direktīvu .../.../EK



	Tipa apstiprinājums nr. …………………. Grozījuma nr. ………



	Grozījuma iemesls (ja nepieciešams): ……………………



	I IEDAĻA



	0.
	Vispārēja informācija



	0.1.
	Marka (firma):



	0.2.
	Standarta motora(u) /un (ja nepieciešams) motoru saimes ražotāja apzīmējums1:



	0.3.
	Ražotāja tipa kods atbilstoši marķējumam uz motora(-iem)1:



	
	Piestiprinājuma vieta:



	
	Piestiprināšanas metode:



	0.4.
	Ar šo motoru darbināmā mehānisma specifikācija2:



	0.5.
	Ražotāja firma un adrese:



	
	Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) firma vai vārds un adrese:



	0.6.
	Motora identifikācijas numura atrašanās vieta, kods un piestiprināšanas metode:



	0.7.
	EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas metode:



	0.8.
	Montēšanas rūpnīcas(-u) adrese(s):




	II IEDAĻA



	1.
	Izmantošanas ierobežojumi (ja tādi ir):



	1.1.
	Īpaši nosacījumi, kas jāņem vērā, motoru(s) uzstādot mehānismam



	1.1.1.
	Maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums: kPa



	1.1.2.
	Maksimālais pieļaujamais pretspiediens: kPa



	2.
	Tehniskais dienests, kas veicis testus3:



	3.
	Ziņojuma par veiktajiem testiem datums:



	4.
	Ziņojuma par veiktajiem testiem numurs:



	5.
	Šis paraksts apliecina, ka ražotāja sagatavotais motora apraksts un pievienotais informācijas dokuments ir precīzi un pievienotie testa rezultāti ir šim tipam piemērojami. Paraugu(s) ir izraudzījusies sertificēšanas institūcija un iesniedzis ražotājs kā motora (standarta) motora tipu(us)1.



	Tipa apstiprinājums ir piešķirts/atteikts/anulēts1


	Vieta:



	Datums:



	Paraksts:



	Pielikumā: 



	Informācijas pakete



	Testēšanas rezultāti (sk. tipa apstiprinājuma sertifikāta 1. pielikumu).



	Korelāciju pētījums, kas atbilst izmantotajām paraugu ņemšanas sistēmām, kas atšķiras no standartsistēmām4 (ja nepieciešams). 



Piezīmes:

1. Nevajadzīgo svītrot. 
2. Kā noteikts kategorijai šo noteikumu 3.punktā (piemēram, "A").

3. Ierakstīt "nav.", ja testus veikusi pati sertificēšanas institūcija.

4. Detalizētāk norādīts šo noteikumu 1.pielikuma 3.2.nodaļā.

2. Kompresijaizdedzes motoru testēšanas rezultāti, testu rezultāti, (tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas 1.pielikums):

Kompresijaizdedzes motoru testēšanas rezultāti

testu rezultāti
	1.
	Informācija par NRSC testa norisi1



	1.1.
	Testā izmantotā standartdegviela



	1.1.1.
	Cetānskaitlis:



	1.1.2.
	Sēra saturs:



	1.2.3.
	Blīvums:



	1.2.
	Eļļa



	1.2.1.
	Marka(-as):



	1.2.2.
	Tips(-i): (ja eļļu un degvielu sajauc, norādiet eļļas saturu procentos maisījumā)



	1.3.
	Ar motoru darbināmais aprīkojums (ja nepieciešams)



	1.3.1.
	Numerācija un identifikācijas dati:



	1.3.2.
	Pie norādītā motora griešanās ātruma absorbētā jauda (atbilstoši ražotāja datiem)



	
	Pie dažādiem motora griešanās ātrumiem absorbētā jauda PAE (kW) 2, ņemot vērā šā tipa apstiprinājuma veidlapas 3.pielikumu

	Iekārta
	Starpātrums (ja nepieciešams)
	Nominālais

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	Kopā:
	
	

	1.4. 


	Motora darbība



	1.4.1. 


	Motora griešanās ātrums

	Brīvgaitā: 
apgriezieni minūtē



	Starpātrumā:
apgriezieni minūtē



	Nominālais:
apgriezieni minūtē



	1.4.2. 


	Motora jauda3


	
	Jaudas iestatījums (kW) pie dažādiem motora griešanās ātrumiem

	Nosacījumi
	Starpātrums (ja nepieciešams)
	Nominālais

	Testā izmērītā maksimālā jauda (PM) (kW) (a)
	
	

	Ar motoru darbinātā aprīkojuma absorbētā kopējā jauda saskaņā ar šās veidlapas 1.3.2.apakšpunktu vai šo noteikumu 3.pielikuma 14.punktu (PAE) (kW) (b)
	
	

	Motora efektīvā jauda saskaņā ar šo noteikumu 2.28. punktu (kW) (c)
	
	

	c = a + b
	
	

	1.5. 

	Emisijas līmeņi

	1.5.1. 

	Dinamometra iestatījums (kW)

	
	Dinamometra iestatījums (kW) pie dažādiem motora griešanās ātrumiem

	Slodze procentos
	Starpātrums (ja nepieciešams)
	Nominālais

	10 (ja nepieciešams)
	
	

	25 (ja nepieciešams)
	
	

	50
	
	

	75
	
	

	100
	
	

	1.5.2. 

	NRSC testā noteiktā emisija –

	CO:
g/kWh


	HC:
g/kWh


	NOx:
g/kWh


	NMHC + NOx:
g/kWh


	Cietās daļiņas:
g/kWh


	1.5.3.
	NRSC testā izmantotā paraugu ņemšanas sistēma:



	1.5.3.1. 


	Gāzveida emisijām4:

	1.5.3.2. 


	Cietajām daļiņām

	1.5.3.2.1. 


	Metode 5: viens/vairāki filtri



	2. 


	Informācija par NRTC testa norisi 1


	2.1. 


	NRTC testā noteiktā emisija –



	CO:
g/kWh


	NMHC:
g/kWh


	NOx:
g/kWh


	Cietās daļiņas:
g/kWh


	NMHC+NOx:
g/kWh


	2.2. 


	NRTC testā izmantotā paraugu ņemšanas sistēma



	Gāzveida emisijai:




	Cietajām daļiņām:




	Metode: viens/vairāki filtri




Piezīmes:

1. Vairāku standarta motoru gadījumā jānorāda dati par katru no tiem.

2. Nedrīkst pārsniegt 10 % no testā izmērītās jaudas.

3. Nekoriģētā jauda, ko mēra saskaņā ar šo noteikumu 2.28.punktu.

4. Norādiet šo noteikumu 6.pielikumā minēto attēla numuru.

5. Lieko svītrot.

3. Dzirksteļaizdedzes motoru testēšanas rezultāti(tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas 2.pielikums):

Dzirksteļaizdedzes motoru testēšanas rezultāti

	1. 


	Informācija par testēšanu1:

	1.1. 


	Oktānskaitlis



	1.1.1. 


	Oktānskaitlis:



	1.1.2. 


	Norāda eļļas procentuālo daļu maisījumā, sajaucot motoreļļu ar benzīnu divtaktu motoriem

	1.1.3. 


	Benzīna blīvums četrtaktu motoriem un benzīna/eļļas maisījums divtaktu motoriem



	1.2. 


	Motoreļļa

	1.2.1. 


	Marka(s):

	1.2.2. 


	Tips(–i):

	1.3. 


	Ar motoru darbināmais aprīkojums (ja nepieciešams)


	1.3.1. 


	Uzskaitījums un identifikācijas dati:



	1.3.2. 


	Pie norādītā motora griešanās ātruma absorbētā jauda (saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem)



	Iekārta
	Jauda PAE (kW), kas absorbēta pie motora dažāda apgriezienu skaita 2, ņemot vērā tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas 3. pielikumu

	
	Iekārta
	Nominālā jauda

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kopā
	
	

	1.4. 


	Motora darbība



	1.4.1. 


	Motora griešanās ātrums:



	bez slodzes min–1


	starpātruma min–1


	nominālais min–1


	1.4.2. 


	Motora jauda 3

	Nosacījumi
	Jaudas iestatījums (kW) pie motora dažāda apgriezienu skaita

	
	Starpātrums (ja nepieciešams)
	Nominālais

	Testā izmērītā maksimālā jauda (PM) (kW) (a)
	
	

	Ar motoru darbināmā aprīkojuma absorbētā kopējā jauda saskaņā ar šīs veidlapas 1.3.2. apakšpunktu vai šo noteikumu 3. pielikuma 13. punktu (PAE) (kW) (b)
	
	

	Efektīvā motora jauda, kas noteikta šo noteikumu 2.28. apakšpunktā (kW) (c)
	
	

	c = a + b
	
	

	1.5. 


	Emisijas līmeņi

	1.5.1. 


	Dinamometra iestatījums (kW)



	Slodzes procenti
	Dinamometra iestatījums (kW) pie dažāda motora griešanās ātruma

	
	Starpātrums (ja nepieciešams)
	Nominālais (ja nepieciešams)

	10 (vajadzības gadījumā)
	
	

	25 (vajadzības gadījumā)
	
	

	50
	
	

	75
	
	

	100
	
	

	1.5.2. 


	Emisijas rezultāti testa ciklā:



	CO: g/kWh



	HC: g/kWh



	NOx: g/kWh




Piezīmes:

1. Vairāku standarta motoru gadījumā ir jānorāda dati par katru no tiem.

2. Jābūt ne lielākai par 10 % no testa laikā izmērītās jaudas.

3. Nekoriģēta jauda, kas izmērīta saskaņā ar šo noteikumu 2.28.apakšpunkta nosacījumiem.

4. Motora jaudas noteikšanai uzstādāmās iekārtas un palīgierīces (tipa apstiprinājuma sertifikāta veidlapas 3.pielikums):

Motora jaudas noteikšanai uzstādāmās iekārtas un palīgierīces

	Nr.
	Iekārtas un palīgierīces
	Atbilstība emisijas testiem

	1
	Ieplūdes sistēma
	

	
	Ieplūdes kolektors
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Kartera emisiju ierobežošanas sistēma
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Divkāršās ieplūdes kolektora kontroles ierīce
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Gaisa patēriņa mērītājs
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Gaisa ieplūdes kanāls
	Jā 1

	
	Gaisa filtrs
	Jā 1

	
	Ieplūdes slāpētājs
	Jā 1

	
	Ātruma ierobežošanas ierīce
	Jā 1

	2
	Ieplūdes kolektora sildīšanas sistēma
	Jā, standarta ražojuma iekārta. Ja iespējams, jāiestata iespējami labākajā režīmā

	3
	Izplūdes sistēma:
	

	
	Izplūdes gāzu attīrīšanas ierīce
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Izplūdes kolektors
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Savienotājcaurules
	Jā 2

	
	Klusinātājs
	Jā 2

	
	Izplūdes caurule
	Jā 2

	
	Motora bremze
	Nē 3

	
	Turbopūtes ierīce
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	4
	Degvielas sūknis
	Jā, standarta ražojuma iekārta 4


	5
	Karburācijas iekārta
	

	
	Karburators
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Elektroniska vadības sistēma, gaisa plūsmas mērītājs, u.c.
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Iekārta ar gāzi darbināmiem motoriem
	

	
	Spiediena reduktors
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Iztvaikotājs
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Maisītājs
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	6
	Degvielas iesmidzināšanas iekārta (benzīna un dīzeļdegvielas)
	

	
	Priekšfiltrs
	Jā, standarta ražojuma vai izmēģinājuma stenda iekārta

	
	Filtrs
	Jā, standarta ražojuma vai izmēģinājuma stenda iekārta

	
	Sūknis
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Augstspiediena caurule
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Inžektors, sprausla
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Gaisa ieplūdes vārsts
	Jā, standarta ražojuma iekārta 5

	
	Elektroniska vadības sistēma, gaisa plūsmas mērītājs, u.c.
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Regulators/vadības sistēma
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Degvielas sūkņa regulēšanas stieņa automātiskais slodzes ierobežotājs atkarībā no atmosfēras apstākļiem
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	7
	Dzesēšana ar šķidrumu
	

	
	Radiators
	Nē

	
	Ventilators
	Nē

	
	Ventilatora apvalks
	Nē

	
	Ūdenssūknis
	Jā, standarta ražojuma iekārta 6

	
	Termostats
	Jā, standarta ražojuma iekārta 7

	8
	Gaisa dzesēšana
	

	
	Apvalks
	Nē 8

	
	Ventilators 
	Nē 8

	
	Temperatūras regulēšanas ierīce
	Nē

	9
	Elektroiekārtas
	

	
	Ģenerators
	Jā, standarta ražojuma iekārta 9

	
	Dzirksteles sadalītāja sistēma
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Indukcijas spole vai spoles
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Elektroinstalācija
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Aizdedzes sveces
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Elektroniska vadības sistēma, ieskaitot detonācijas sensoru/aizdedzes kavējuma sistēmu
	Jā, standarta ražojuma iekārta


	10
	Piespiedu gaisa padeves iekārta
	

	
	Kompresors ar tiešu piedziņu no motora un/vai izplūdes gāzēm
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	
	Starpdzesēšanas siltummainis
	Jā, standarta ražojuma vai izmēģinājuma stenda iekārta 10 11

	
	Dzesēšanas šķidruma sūknis vai ventilators (ar piedziņu no motora)
	Nē 8

	
	Dzesēšanas šķidruma plūsmas regulēšanas ierīce
	Jā, standarta ražojuma iekārta

	11
	Papildus stenda iekārtas ventilators
	Jā, ja nepieciešams

	12
	Ierīce piesārņojuma novēršanai
	Jā, standarta ražojuma iekārta 12

	13
	Iedarbināšanas iekārta
	Stenda iekārta

	14.
	Eļļas sūknis
	Jā, standarta ražojuma iekārta


Piezīmes:

1. Ieplūdes sistēmai kopumā jāatbilst paredzētajam lietojumam:

1.1. ja ir iespējama būtiska ietekme uz motora jaudu;

1.2. dzirksteļaizdedzes motoriem bez piespiedu gaisa padeves;

1.3. gadījumos, kad ražotājs to pieprasa.

Pārējos gadījumos var izmantot ekvivalentu sistēmu, un jāveic tests, lai pārliecinātos, ka ieplūdes spiediens neatšķiras vairāk par 100 Pa no augšējās robežvērtības, kuru ražotājs noteicis tīra gaisa filtram.

2. Izplūdes sistēmai kopumā jāatbilst paredzētajam lietojumam:

1.1. ja ir iespējama būtiska ietekme uz motora jaudu;

1.2. dzirksteļaizdedzes motoriem bez piespiedu gaisa padeves;

1.3. gadījumos, kad ražotājs to pieprasa.

Pārējos gadījumos var uzstādīt ekvivalentu sistēmu, ievērojot nosacījumu, ka faktiskais spiediens pārsniedz ražotāja noteikto augšējo robežvērtību ne vairāk par 1000 Pa.

3. Ja motoram ir bremzēšana ar izplūdes gāzu droselēšanu, droseļvārstam jābūt fiksētam pilnīgi atvērtā stāvoklī.

4. Ja nepieciešams, var izmainīt degvielas padeves spiedienu, lai reproducētu spiedienu, kāds ir konkrētajā motora lietojumā (jo īpaši, izmantojot degvielas atgriezes sistēmu).

5. Gaisa padeves vārsts ir regulēšanas vārsts degvielas sūkņa pneimatiskajam regulatoram. Pneimatiskajam regulatoram vai degvielas padeves iekārtām var būt citas ierīces ievadītā degvielas daudzuma mainīšanai.

6. Dzesēšanas šķidruma cirkulācija jānodrošina tikai ar motora ūdenssūkni. Šķidruma dzesēšana var notikt ārējā ķēdē tā, lai spiediena zudumi tajā un spiediens sūkņa ieejā būtu principā tādi paši kā motora dzesēšanas sistēmā.

7. Termostatu var fiksēt pilnīgi atvērtā stāvoklī.

8. Gadījumos, kad testam sagatavotas tādas palīgierīces kā dzesinātāja ventilators, absorbēto jaudu pievieno rezultātiem, izņemot dzesinātāju ventilatorus motoriem ar gaisa dzesēšanu, kas ir tieši uzmontēti kloķvārpstas asij. Dzesinātāja ventilatora jaudu nosaka pie griešanās ātruma, ar kādu izdara motora testus, ar aprēķinu metodi, izmantojot standarta parametrus, vai arī veicot praktiskus izmēģinājumus. 

9. Ģeneratora minimālā jauda: ģeneratora elektriskā jauda nedrīkst pārsniegt motora darbināšanai nepieciešamajām palīgierīcēm vajadzīgo. Ja vajadzīgs pieslēgums akumulatoram, jāizmanto pilnīgi uzlādēts akumulators labā tehniskā kārtībā. 

10. Motori ar starpdzesēšanas siltummaini jāpārbauda, izmantojot starpdzesēšanās siltummaini ar gaisa vai šķidruma dzesēšanu, tomēr pēc ražotāja vēlēšanās gaisa dzesinātāju var aizstāt ar stenda iekārtu. Jebkurā gadījumā jānosaka jauda pie visiem apgriezieniem ar maksimālo spiediena kritumu un minimālo motora temperatūras kritumu ar starpdzesētāja siltummaini izmēģinājumu stendā saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

11. Tiem atbilst, piemēram, izplūdes gāzu recirkulācijas (EGR) sistēma, katalītiskais konvertors, termoreaktors, gaisa sekundārā padeves sistēma un degvielas iztvaikošanas aizsargsistēma. 

12. Strāva elektriskajām un citām starteru sistēmām jāpadod no izmēģinājumu stenda.

Vides ministra vietā –

zemkopības ministrs
M.Roze
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