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5.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 16.maija

noteikumiem Nr.400

Pretinfiltrācijas segums ap degvielas uzpildes iekārtām un
pretinfiltrācijas uztvērējs ap cisternu uzpildes iekārtām

1. Grunti un pazemes ūdeni no virszemes degvielas noplūdēm aizsargā ar virszemes pretinfiltrācijas segumiem, kas noklāti vietās, kur notiek autotransporta un degvielas cisternu uzpildīšana ar degvielu.

2. Virszemes pretinfiltrācijas segumu vietās, kur autotransportu uzpilda ar degvielu no degvielas uzpildes iekārtām, izveido šādi:

2.1. platums – uzpildes cauruļvada garumā (autotransporta piebraukšanas pusē) plus viens metrs, bet ne mazāk kā 5 m no katras uzpildes iekārtas saliņas;

2.2. garums – vismaz 10 metru;

2.3. segumu noklāj uz grunts zem degvielas uzpildes iekārtas un tās saliņām.

3. Ap cisternu uzpildes vietām pretinfiltrācijas seguma platums ir 7,5 m no uzpildes cauruļvadiem autocisternas piebraukšanas pusē un garums ne mazāk kā 15 metru.

4. Pretinfiltrācijas uztvērējs ap cisternu uzpildes punktiem atbilst šādiem parametriem:

4.1. uztvērēja tilpums ir vismaz 60 litru;

4.2. uztvērēja malu augstums ir ne mazāks kā 10 cm; uzpildes punkts nedrīkst atrasties tuvāk par 25 cm no uztvērējierīces malas.
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