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Ministru kabineta

2006.gada 20.jūnija

noteikumiem Nr.505

Pārbaudes protokols individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai

I. Pārbaudes protokols M, N un O kategoriju transportlīdzekļa apstiprināšanai

	Nr.
	Aprīkojuma elements
	Direktīva
	ANO

(N)
	Pārbaudes rezultāti

	1.
	Trokšņu līmenis un slāpēšanas ierīces
	70/157/EEK
	51
	

	2.
	Motora gāzveida izmeši
	70/220/EEK
	83
	

	3.
	Degvielas tvertnes
	70/221/EEK
	34
	

	
	pakaļējās drošības konstrukcijas
	
	58
	

	4.
	Pakaļējās reģistr. numura zīmes vietas
	70/222/EEK
	-
	

	5.
	Stūres iekārtas
	70/311/EEK
	79
	

	6.
	Durvju eņģes un slēgmehānismi
	70/387/EEK
	11
	

	7.
	Skaņu signālierīces un to uzstādīšana
	70/388/EEK
	28
	

	8.
	Atpakaļskata spoguļi un to uzstādīšana
	71/127/EEK
	46
	

	9.
	Bremžu iekārtas;
	71/320/EEK
	13
	

	
	vieglo automobiļu bremžu iekārtas;
	
	13-H
	

	10.
	Elektromagnētiskā savietojamība
	72/245/EEK
	10
	

	11.
	Dīzeļmotoru dūmainība
	72/306/EEK
	24
	

	12.
	Iekšējais aprīkojums
	74/60/EEK
	21
	

	13.
	Pretaizbraukšanas ierīces
	74/61/EEK
	18
	

	
	imobilaizeri un
	
	97
	

	
	trauksmes signalizācijas ierīces
	
	
	

	14.
	Trieciendroša stūres iekārta
	74/297/EEK
	12
	

	15.
	Sēdekļi un to stiprinājumi
	74/408/EEK
	17
	

	
	Autobusu sēdekļi un to stiprinājumi
	
	80
	

	16.
	Ārējie izvirzījumi
	74/483/EEK
	26
	

	17.
	Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)
	75/443/EEK
	39
	

	18.
	Obligātās izgatavotāja plāksnītes 
	76/114/EEK
	-
	

	19.
	Drošības jostu stiprinājumu vietas
	76/115/EEK
	14
	

	20.
	Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana
	76/756/EEK
	48
	

	21.
	Atstarotāji
	76/757/EEK
	3
	

	22.
	Gabarītu, bremžu un kontūrlukturi;
	76/758/EEK
	7
	

	
	dienas gaitas lukturi;
	
	87
	

	
	sānu gabarītlukturi
	
	91
	

	23.
	Virzienrādītāji
	76/759/EEK
	6
	

	24.
	Pakaļējās numura zīmes lukturīši
	76/760/EEK
	4
	

	25.
	Galvenie lukturi (R2 un HS1)
	76/761/EEK
	1/112
	

	
	Hermetizētie galvenie lukturi (SB)
	
	5
	

	
	Galv. lukturi ar halogēnām spuldzēm
	
	8/20/

112
	

	
	Halogēnie hermetizētie galv. lukturi
	
	31
	

	
	Kvēlspuldzes
	
	37
	

	
	Gāzu lokizlādes galvenie lukturi
	
	98
	

	
	Gāzu lokizlādes gaismas avoti
	
	99
	

	26.
	Priekšējie miglas lukturi
	76/762/EEK
	19
	

	27.
	Jūgkāši (vilkšanas ierīces)
	77/389/EEK
	-
	

	28.
	Pakaļējie miglas lukturi
	77/538/EEK
	38
	

	29.
	Atpakaļgaitas lukturi
	77/539/EEK
	23
	

	30.
	Stāvgaismas lukturi
	77/540/EEK
	77
	

	31.
	Drošības jostas un to uzstādīšana
	77/541/EEK
	16
	

	32.
	Priekšējā redzamība
	77/649/EEK
	-
	

	33.
	Vadības ierīču identifikācija
	78/316/EEK
	-
	

	34.
	Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces
	78/317/EEK
	-
	

	35.
	Priekšējā stikla tīrītāji un apskalotāji
	78/318/EEK
	-
	

	36.
	Apsildīšanas ierīces
	78/548/EEK
	-
	

	
	
	2001/56/EK
	-
	

	37.
	Riteņu aizsargi
	78/549/EEK
	-
	

	38.
	Sēdekļu atzveltnes ar pagalvjiem
	78/932/EEK
	17
	

	
	Sēdekļu pagalvji
	
	25
	

	39.
	CO2 emisija un degvielas patēriņš
	80/1268/EEK
	84/101
	

	40.
	Motora jauda
	80/1269/EEK
	85
	

	41.
	Dīzeļmotoru izmeši un cietās daļiņas
	88/77/EEK
	49
	

	42.
	Sānu drošības konstrukcijas
	89/297/EEK
	73
	

	43.
	Pretšļakatu ierīces
	91/226/EE
	-
	

	44.
	Vieglo automobiļu gabarīti un masas
	92/21/EEK
	-
	

	45.
	Stikli, stiklu materiāli un to uzstādīšana
	92/22/EEK
	43
	

	46.
	Vieglo automobiļu riepas un to uzstādīšana;
	92/23/EEK
	30
	

	
	Kravas automobiļu riepas un to uzstādīšana;
	
	54
	

	
	Pagaidu lietošanas riteņi un riepas
	
	64
	

	47.
	Ātruma ierobežotājierīces
	92/24/EEK
	89
	

	48.
	Gabarīti un masas (izņemot M1 kat.)
	97/27/EK
	-
	

	49.
	Kabīņu ārējie izvirzījumi
	92/114/EEK
	61
	


	50.
	Mehāniskās sakabes ierīces un to uzstādīšana / saīsināta tipa sakabes ierīces
	94/20/EK
	55/102
	

	51.
	Tālsatiksmes autobusu interjera materiāli
	95/28/EK
	-
	

	52.
	Autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija
	2001/85/EK
	36
	

	
	Autobusu (≤ 22 pasažieru) konstrukcija
	
	52
	

	
	Divstāvu autobusu (>22 pasažieru) konstrukcija
	
	107
	

	
	Autobusu virsbūves stiprība
	
	66
	

	53.
	Personu drošība frontālā sadursmē
	96/79/EK
	94
	

	54.
	Personu drošība sānu sadursmē
	96/27/EK
	95
	

	56.
	ADR transportlīdzekļi
	98/91/EK
	105
	

	57.
	Priekšējās drošības konstrukcijas
	2000/40/EK
	93
	

	58.
	Gājēju aizsardzība
	2003/102/EK
	-
	

	59.
	Tahogrāfi
	3821/85
	-
	

	60.
	Atstarojošās pazīšanas zīmes
	-
	70
	

	
	Atstarojošie materiāli
	-
	104
	

	61.
	Bākugunis (zilās un dzeltenās)
	-
	65
	

	62.
	ADR cisterntransportlīdzekļu šķērstabilitāte
	-
	111
	


Kolonnā “Pārbaudes rezultāti” pretī katrai ailei inspektors, atbilstoši veiktās pārbaudes rezultātiem, ieraksta kādu(-us) no šādiem atbilstošiem apzīmējumiem, kas savstarpēji atdalāmi ar daļsvītru:

“ir”- ja attiecīgā sastāvdaļa ir uzstādīta. Ja sastāvdaļa ir marķēta atbilstoši tehnisko normatīvu, starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, tad „ir” vietā ierakstāms sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums” ar tekstu “„ir”- ja uzstādīta attiecīgā sastāvdaļa un tā ir marķēta atbilstoši direktīvu vai ANO Noteikumu prasībām. Ja sastāvdaļa marķēta saskaņā ar citu starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, norādāms pilns marķējums.

“nav”- ja attiecīgā sastāvdaļa nav uzstādīta.

“atb”- ja veicot transportlīdzekļa pārbaudi tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa atbilst tehnisko normatīvu prasībām.

“neatb”- ja veicot transportlīdzekļa pārbaudi tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa neatbilst tehnisko normatīvu prasībām.

 “n.a.”- ja konkrētajam transportlīdzeklim prasības nav attiecināmas (piem. dīzeļmotoru dūmainība dzirksteļaizdedzes motoram).

“-“- ja pielietojot inspicēšanas metodes nav iespējams izvērtēt transportlīdzekļa vai sastāvdaļas atbilstību tehnisko normatīvu prasībām.

Piezīmes: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Pārbaudes: …………………………………………………………………………...

vieta

……………………………………………………………………………………….

laiks (diena/mēnesis/datums)

Inspektors: …………………………………………………………………………..

vārds, uzvārds, paraksts, spiedogs

II. Pārbaudes protokols L kategorijas transportlīdzekļa apstiprināšanai
	Nr.
	Aprīkojuma elements
	Direktīva
	ANO

 Nr.
	Pārbaudes rezultāti (norādot marķējumu)

	1.
	Maksimālā lietderīgā motora jauda un griezes moments
	95/1/EK
	-
	

	2.
	Mopēdu un motociklu motoru pretforsāžas pasākumi
	97/24/EK (C7)
	-
	

	3.
	Degvielas tvertnes
	97/24/EK (C6)
	-
	

	4.
	Maksimālais ātrums
	95/1/EK
	-
	

	5.
	Gabarīti un masas
	93/93/EEK
	-
	

	6.
	Sakabes ierīces
	97/24/EK (C10)
	-
	

	7.
	Gaisa piesārņojuma kontrole
	97/24/EK (C5)
	47.00

40.00
	

	8.
	Riepas un to instalācija
	97/24/EK (C1)
	75.00
	

	9.
	Bremžu iekārtas
	93/14/EEK
	78.02
	

	10.
	Gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšana
	93/92/EEK
	53.00

74.00
	

	11.
	Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces
	97/24/EK (C2)
	50.00

56.00

76.00

57.01

72.00

82.00
	

	12.
	Skaņu signālierīces
	93/30/EEK
	28.01
	

	13.
	Reģistrācijas numura zīmes vieta
	93/94/EEK
	-
	

	14.
	Elektromagnētiskā savietojamība
	97/24/EK (C8)
	10.02
	

	15.
	Trokšņu līmenis un

izplūdes sistēma
	97/24/EK (C9)
	41.02

92.00
	

	16.
	Atpakaļskata spoguļi
	97/24/EK (C4)
	46.01

81.00
	

	17.
	Ārējie izvirzījumi
	97/24/EK (C3)
	-
	

	18.
	Stāv balsti (divriteņu transportlīdzekļiem)
	93/31/EEK
	-
	

	19.
	Pretaizbraukšanas ierīces
	93/33/EEK
	62.00
	

	20.
	Stikli un to tīrītāji; stiklu apskalotāji, pretaizsalšanas, pretaizsvīšanas ierīces
	97/24/EK (C12)
	-
	

	21.
	Pasažieru rokturi (divriteņu transportlīdzekļiem)
	93/32/EEK
	-
	

	22.
	Drošības jostas un to stiprinājumu vietas
	97/24/EK (C11)
	-
	

	23.
	Ātruma mērīšanas ierīces (spidometri)
	2000/7/EK
	-
	

	24.
	Vadības ierīču identifikācija
	93/29/EEK
	60.00
	

	25.
	Izgatavotāja plāksnītes
	93/34/EEK
	-
	


Kolonnā “Pārbaudes rezultāti” pretī katrai ailei inspektors, atbilstoši veiktās pārbaudes rezultātiem, ieraksta kādu(-us) no šādiem atbilstošiem apzīmējumiem, kas savstarpēji atdalāmi ar daļsvītru:

“ir”- ja attiecīgā sastāvdaļa ir uzstādīta. Ja sastāvdaļa ir marķēta atbilstoši tehnisko normatīvu, starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, tad „ir” vietā ierakstāms sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums” ar tekstu “„ir”- ja uzstādīta attiecīgā sastāvdaļa un tā ir marķēta atbilstoši direktīvu vai ANO Noteikumu prasībām. Ja sastāvdaļa marķēta saskaņā ar citu starptautisko vai nacionālo tehnisko normatīvu prasībām, norādāms pilns marķējums.

“nav”- ja attiecīgā sastāvdaļa nav uzstādīta.

“atb”- ja veicot transportlīdzekļa pārbaudi tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa atbilst tehnisko normatīvu prasībām.

“neatb”- ja veicot transportlīdzekļa pārbaudi tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis vai sastāvdaļa neatbilst tehnisko normatīvu prasībām.

 “n.a.”- ja konkrētajam transportlīdzeklim prasības nav attiecināmas (piem. dīzeļmotoru dūmainība dzirksteļaizdedzes motoram).

“-“- ja pielietojot inspicēšanas metodes nav iespējams izvērtēt transportlīdzekļa vai sastāvdaļas atbilstību tehnisko normatīvu prasībām.

Piezīmes: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Pārbaudes: …………………………………………………………………………...

vieta

……………………………………………………………………………………….

laiks (diena/mēnesis/datums)

Inspektors: …………………………………………………………………………..

vārds, uzvārds, paraksts, spiedogs
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