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Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 1.augusta

noteikumiem Nr.637

Specifikācijas plastmasām un to izejmateriāliem

1. Vispārīgas specifikācijas

Plastmasas un to izstrādājumi, kas ražoti no azosametināšanas reakcijā iegūtiem aromātiskiem izocianātiem vai krāsvielām, nedrīkst izdalīt pirmējos aromātiskos amīnus (izteiktus kā anilīns) tādā daudzumā, ko var konstatēt (DL = 0,02 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēja, ieskaitot analītisko pielaidi). Šis ierobežojums neattiecas uz šajos noteikumos iekļauto pirmējo aromātisko amīnu migrācijas vērtību.

2. Pārējās specifikācijas

	Nr. p.k.
	Id. Nr.
	Specifikācijas

	1
	2
	3

	2.1.
	16690
	Divinilbenzols
Var saturēt līdz 45% (w/w) etilvinilbenzola

	2.2.
	18888
	3-hidroksibutānskābes-3-hidroksipentānskābes kopolimērs
(3-hidroksi sviestskābes un 3-hidroksibaldriānskābes kopolimērs)

	2.2.1.
	
	šos kopolimērus iegūst Alcaligenes eutrophus kontrolētā fermentācijā, par oglekļa avotiem izmantojot glikozes un propionskābes maisījumus. Izmantojamais organisms nav iegūts gēnu inženierijas ceļā un ir atvasināts no atsevišķa nekultivēta Alcaligenes eutrophus celma H16 NCIMB 10442. Organisma izejas kultūras glabā ampulās liofilizētā veidā. Darba kultūras sagatavo no izejas kultūrām, glabā šķidrā slāpeklī un izmanto, lai sagatavotu inokulantus fermentatoram. Paraugus fermentatorā katru dienu apskata mikroskopā, kā arī meklē izmaiņas koloniju morfoloģijā uz dažādiem agariem dažādā temperatūrā. Kopolimērus izolē no termiski apstrādātām baktērijām, kontrolēti noārdot pārējo šūnu komponentus, mazgājot un žāvējot. Šos kopolimērus parasti piedāvā kā kausējot izveidotas granulas, kas satur piedevas, piemēram, kodolus saturošus aģentus, plastifikatorus, pildvielas, stabilizatorus un pigmentus, kas atbilst vispārējām un individuālām specifikācijām

	2.2.2.
	
	ķīmiskais nosaukums – poli(3-D-hidroksibutanoāta-ko-3-D-hidroksipentanoāts)

	2.2.3.
	
	CAS Nr.80181-31-3

	2.2.4.
	
	struktūrformula

CH3
|

CH3 O CH2 O

| || | ||

(-OCH-CH2-C-)m-(O-CH-CH2-C-)n,

kur n/(m+n) ir lielāks par 0 un mazāks vai vienāds ar 0,25

	2.2.5.
	
	vidējā molekulmasa – ne mazāka par 150000 daltoniem (mērot ar gēlhromatogrāfijas metodi)

	2.2.6.
	
	noteikšana – ne mazāk par 98 % poli(3-D-hidroksibutanoāt-ko-3-D-hidroksipentanoāta), kas analizēts pēc hidrolīzes kā 3-D-hidroksisviestskābes un 3-D-hidroksibaldriānskābes maisījums

	2.2.7.
	
	apraksts – pēc izolēšanas balts līdz dzeltenbalts vai pelēkbalts pulveris

	2.2.8.
	
	identificēšanas testi

	2.2.8.1.
	
	šķīdība
	šķīst hlorētos ogļūdeņražos, piemēram, hloroformā vai dihlormetānā, bet praktiski nešķīst etanolā, alifātiskajos alkānos un ūdenī

	2.2.8.2.
	
	migrēšana
	krotonskābes QMA nepārsniedz 0,05 mg/6 dm2

	2.2.8.3.
	
	tīrība
	pirms granulēšanas kopolimēra pulvera izejmateriālam jāsatur

	2.2.8.3.1.
	
	slāpeklis
	ne vairāk par 2500 mg/kg plastmasas

	2.2.8.3.2.
	
	cinks
	ne vairāk par 100 mg/kg plastmasas

	2.2.8.3.3.
	
	varš
	ne vairāk par 5 mg/kg plastmasas

	2.2.8.3.4.
	
	svins
	ne vairāk par 2 mg/kg plastmasas

	2.2.8.3.5.
	
	arsēns
	ne vairāk par 1 mg/kg plastmasas

	2.2.8.3.6.
	
	hroms
	ne vairāk par 1 mg/kg plastmasas

	2.3.
	23547
	Polidimetilsiloksāns (molekulmasa > 6800)

minimālā viskozitāte 100 x 10-6 m2/s (=100 centistoksi) 250 C temperatūrā

	
	24903
	Sīrupi, hidrolizētā ciete, hidrogenēti

Atbilstoši tīrības kritērijiem maltitola sīrupam E 965(ii) (atbilstoši normatīviem aktiem par pārtikas piedevām)

	2.4.
	25385
	Trialilamīns

40 mg/kg hidrogēla ne vairāk kā 1,5 g hidrogēla uz 1 kg pārtikas – izmantošanai tikai tādos hidrogēlos, kas nav paredzēti tiešam kontaktam ar pārtiku

	2.5.
	38320
	4-(2-benzoksazolil)-4’-(5-metil-2 benzoksazolil)stilbēns – ne vairāk par 0,05 % (w/w )

	2.6.
	43480
	Aktīvā ogle

Lietošanai tikai PET ar maksimālo daudzumu 10 mg/kg polimēra. Dažas tīrības prasības ir tādas pašas kā no augiem iegūtai oglei (E 153) (atbilstoši normatīviem aktiem par pārtikas piedevām)

	2.7.
	43680
	Hlordifluormetāns
Hlorfluormetāna saturs vielā ir mazāks par 1 mg/kg

	2.8.
	47210
	Dibutiltioalvskābes polimērs
Molekulārā vienība = (C8H18S8Sn2)n (n = 1,5–2)

	2.9.
	64990
	Maleīnanhidrīdstirols, kopolimērs, nātrija sāls

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w )

	2.10.
	67155
	4-(2-Benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbēna maisījums

Maisījumu iegūst ražošanas procesā standartattiecībā (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %)

	2.11.
	76721
	Polidimetilsiloksāns (molekulmasa > 6800)

Minimālā viskozitāte 100 x 10-6 m2/s (=100 centistoksi) 25 oC temperatūrā

	2.12.
	76845
	1,4-butāndiola poliesteri ar kaprolaktonu poliesteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 0,05 % (w/w )

	2.13.
	76815
	Adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotu C12–C22 taukskābju esteri

MW frakcija < 1 000 ir mazāk nekā 5 % (w/w )

	2.14.
	79600
	Polietilēnglikola tridecilētera fosfāts

Polietilēnglikola (EO ≤ 11) tridecilētera fosfāts (mono- un dialkilesteri) ar maksimālo 10 % polietilēnglikola tridecilētera (EO ≤ 11) tridecilētera sastāvu

	2.15.
	83595
	Di-terc-butilfosfonīta reakcijas produkts ar bifenilu, ko iegūst, kondensējot 2,4-di-terc-butilfenolu ar Frīdela-Krafta fosfora trihlorīda un bifenila reakcijas produktu

	2.15.1.
	
	sastāvs:

4,4’-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.38613-77-3) – 36–46 % (w/w )

4,3’-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.118421-00-4) – 17–23 % (w/w )

3,3’-Bifenilēna-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.118421-01-5) – 1–5 % (w/w )

4-Bifenilēna-0,0-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.91362-37-7) – 11–19 % (w/w )

Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts

(CAS Nr.31570-04-4) – 9–18 % (w/w )

4,4’-Bifenilēna-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonāta-0,0-bis-(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonīts]

(CAS Nr.112949-97-0) – < 5 % (w/w )

	2.15.2.
	
	minimālais fosfora saturs no 5,4 % līdz 5,9 %

	2.15.3.
	
	maksimālais skābes skaitlis – 10 mg KOH vienam gramam vielas

	2.15.4.
	
	kušanas temperatūra 85 – 1100 C

	2.16.
	88640
	Sojas eļļa, epoksidēta
Oksirāns < 8 %, joda skaitlis < 6

	2.17.
	95859
	Rafinēti vaski, kas iegūti no sintētiskajiem vai naftas ogļūdeņražiem

	2.17.1.
	
	minerālogļūdeņraži, kuros oglekļa atomu skaits ir mazāks par 25, – ne vairāk par 5 % (w/w )

	2.17.2.
	
	viskozitāte – ne mazāka par 11 x 10-6 m2/s (=11 centistoksi) 1000 C temperatūrā

	2.17.3.
	
	vidējā molekulmasa – ne mazāka par 500

	2.18.
	95883
	Baltās parafīna minerāleļļas, kas iegūtas no naftas ogļūdeņražiem

	2.18.1.
	
	minerālogļūdeņraži, kuros oglekļa atomu skaits ir mazāks par 25, – ne vairāk par 5 % (w/w )

	2.18.2.
	
	viskozitāte – ne mazāka par 8,5 x 10-6 m2/s (=8,5 centistoksi) 1000 C temperatūrā

	2.18.3.
	
	vidējā molekulmasa – ne mazāka par 480

	2.19.
	11530
	Akrilskābes 2-hidroksipropilesteris 

Var saturēt līdz 25 % (w/w ) akrilskābes 2-hidroksiizopropilestera (CAS Nr.002918-23-2)

	2.20.
	77895
	Polietilēnglikola (EO = 2-6) monoalkil (C16–C18) ēteri 

Šā maisījuma sastāvs ir šāds:

– polietilēnglikola (EO = 2-6) monoalkil (C16–C18) ēteri (apmēram 28 %)

– alifātiskie spirti (C16–C18) (apmēram 48 %)

– etilēnglikola monoalkil (C16–C18) ēteri (apmēram 24 %)


*Id. Nr. – izejvielas identifikācijas numurs Eiropas iesaiņojamā materiāla izejvielu sarakstā.

** -attiecība masa/masu
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