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1.pielikums

Ministru kabineta 
2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.504
Ēkas energoefektivitātes sertifikāta paraugs
1.lapa 

	Ēkas 

energoefektivitātes 

sertifikāts

Derīgs 10 gadus
	
[image: image1]
ēkas attēls (nav obligāti)

	1. Ēkas klasificējums
	Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 9.panta pirmo daļu

	2. Ēkas adrese
	Iela, ēka, ciems, pagasts vai pilsētas lauku teritorija, pilsēta, novads, apriņķis, pasta indekss

	3. Ēkas kadastra numurs
	

	4. Ēkas daļa
	Norāda, ja novērtēta ēkas daļa

	5. Ēkas raksturojums
	

	5.1. Ekspluatācijā pieņemšanas gads
	                                       
	5.2. rekonstrukcijas gads
	

	5.3. Stāvu skaits
	                         [    ] pagrabs, [    ] mansards, [    ] jumta stāvs

	5.4. Platība 
	


	6. Ēkas energosertificēšanas nolūks
	 [    ] pārdošana, [    ] izīrēšana, [    ] brīvprātīgi

	7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

	ļoti labi
	

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 kgCO2/m2 gadā

[image: image3] kWh/m2 gadā
                                                                   
[image: image4]            
                                       
	ļoti slikti


	8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

	8.1. Energoauditors
	Vārds un uzvārds

	8.2. Sertifikāts
	Sertifikāta reģistrācijas numurs

	8.3. Firma
	Nosaukums, reģistra numurs un adrese, ja energoauditors pārstāv firmu

	Datums*
	Paraksts*


Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2.lapa 
	Ēkas energoefektivitātes sertifikāts

	(2.) Ēkas adrese
	Iela, ēka, ciems, pagasts vai pilsētas lauku teritorija, pilsēta, novads, apriņķis, pasta indekss

	(3.) Ēkas kadastra numurs
	

	9. Ēkas īpašnieks
	Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai

juridiskas personas nosaukums un reģistra numurs

	9.1. Kontaktinformācija
	Tālruņa numurs un e-pasta adrese

	9.2. Adrese
	

	10. Energoaudita pasūtītājs
	Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai

juridiskas personas nosaukums un reģistra numurs

	10.1. Kontaktinformācija
	Tālruņa numurs un e-pasta adrese

	10.2. Adrese
	

	11. Ēkas norobežojošo konstrukciju vidējais siltuma zudumu koeficients HT
	_________ [W/K] esošais

_________ [W/K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" LBN 002-01 (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495)

	12. Enerģijas patēriņa sadalījums
	kopējais [MWh gadā]
	īpatnējais [kWh/m2 gadā]

	12.1. apkurei
	
	

	12.2. dzesēšanai
	
	

	12.3. karstā ūdens sagatavošanai
	
	

	12.4. apgaismojumam
	
	

	12.5. ventilācijai
	
	

	_____________
	
	

	13. Pielikumu un pievienoto dokumentu saraksts

1) _____________ 

2) _____________

3) _____________

4) ...




Skaidrojumi un apzīmējumi


[image: image5] Ēkas aprēķinātās energoefektivitātes (īpašību) novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz aprēķiniem par enerģijas patēriņu ēkas apkurei, dzesēšanai, ventilācijai, karstā ūdens sagatavošanai un apgaismojumam, ņemot vērā normatīvos iekštelpu mikroklimata nosacījumus un ārējos klimatiskos apstākļus.

[image: image6]
   Ēkas izmērītās energoefektivitātes (ekspluatācijas) novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas ekspluatācijas laikā izmērītajiem daudzumiem, pielāgojot normatīviem klimatiskajiem apstākļiem.

[image: image7] Aprēķinātās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums.

[image: image8] 
     Izmērītās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums. 
Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ēkas apkurei, dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai un apgaismojumam.
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